' _ Afsnit/gruppe: N 1 O_(
[ ] . . u .
(Dmini-al | Vzerkstedsinformation 7/1 :
~ side 1af :
Datc Modet Erstatter:
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Somir  LBC Anvendelse af feﬂsagmngsskemaer ——
Generelt ) Nummerering
Fejlsegningsskemaer anvendes til at ind- Hver kasse i fejlsegningsskemaet er num
kredse fejl. Skemaerne anvender handlinger mereret. Nummeret har ingen betydning f
efterfulgt af ja/nej spergsmal om symptomer  hvordan skemaet skal bruges. Man skal
0g mélevaardxer til at klarlagge fejlm lighe- ikke folge numrene. Kasserne er nummer

[V Tdal~-daa) R

der. S opwugmuancnc Kan kun besvares ja ei—
ler nej. Fejlsegningsskemaerne er opbygget
som et tree, hvor indiedende handiinger og
sp@rgsméi klarl%gger generelle fejl, som af-
kiarer hvilken gren i treeet man skai bevaage
sig ud af.  Spergsmalene bliver mere og
mere specifikke, efterhanden som man be-
vaeger sig ud mod traeets kviste. Nogle
handiinger elier spergsmal kan virke irrele-
vante i en bestemt sammenhaeng. Det vir-
ker fx ulogisk at kontrollere kabinelyset, nar
man er ved at fejlsage vaskeren, men ved at
taende kabinelyset, f&r man hurtigt at vide
om DC/DC konverteren giver 12 V. Det vil i
dette tilfeelde vaere mere besveerligt at male
spaendingen. Nar der angives 36 V som
maleveerdi, skal det forstas som den akiu-
elle batterispaending.

Kasser

Fejlsagningsskemaerne er opbygget med
kasser, der er forbundet med pile, som
angiver hvilken vej man skal bevage sig
gennem skemaet. Kasserne har forskellig
form, som hver for sig har symbolsk betyd—

ning.
.[ 1 ’ J 3
™~ A\

Denne type kasse
indeholder kun krav om
handlinger. Det kan fx
best4 i betjening eller

tilslutning af malsudstyr.

[ A
Denne type kasse an- |
vendes til indgang i et
skema eller til fastlesg-
gelse af fejimuligheder.
Kassen har kun forkla-
rende tekst og kun én

udgang eller én udgang) l

| » |
Y ¥
ﬁenne type kasse er e\ , '——-J Denne type l-—-l
porgekasse. Kasse kasse indeholder

indeholder ogsa typisk henvisning til et andet
krav om handlinger, der fejlsegningsskema, hvor
er en forudseatning for feilsagningen skal

spergsmalet. fortsesttes.
Kassen har altid to Kassen har kun én
udgange med Ja/Nej. indgang.

Ja Nej
I T

vy

uaeluxxenae for at [ette teleronsamtaler r
m fejlsegningsskemaer.

Nar fejlen ikke kan findes

| fa tilfelde vil fejlsegningsskemaet ikke

kunne afklare fejlen. Dette beskrives mec
teksten 'Dette fejlsegningsskema kan ikke
anvendes til at indkredse fejlen”. Normalt

" teksten betyde, at der tilsyneladende ikke

nogen fejl i det system der underseges.
Sorg herefter for at beskrive fejlen helt ko
rekt, for at kontrollere at det er det rigtige
fejlsogningsskema, dar arbejdes i.

Fejimuligheder

Fejl kan ikke afklares helt | detaljer med
fejlsegningsskemaer uden de bliver
uoverskuelige. Derfor vil fejlen ofte veere
beskrevet med ordene * Fejl omkring YY
ledning i stik JXX'. Dette betyder at fejlen

enten kan ligge i:

1. Kortslutning eller afbrydelse
2. Fejl i ledning

3. Fejl i stik

4.

Fejl i ledningens anden ende

overordnede betjeningsfejl. Kontroller der
for altid fo betieningsfejl inden fejlsagning
Fejlliste

Listen pa naeste side angiver typiske feji ¢
symptomer med henvisning til korrekt feji=
segningsskema.
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Seer LBG Feilliste —

Beskrivelse ,

Fejllisten indeholder fejityper med henvisn ?H "6-%"‘ nt fejlsagningsskema. For fejlsag-

ar
LU A A | IUIUU

itype n
ning skal keretogjet kontrolleres for mulige b

‘ somimlsrm lnmdimrion el
iske betjeningsfejl
YV

Lader 0g startmagie tilsluttet pa samme tid.
Nedstopkontakt trykket ind.

Batterierne afladet.
Overdelen er ikke lukket.
Startnegien er ikke tilsiuttet.

@@%@N“ﬂ

Fejlliste

Baklys virker ikke
Batterimaler virker ikke
Blinklys virker ikke

Blaaser virker ikke
Bremselys virker ikke
Fiernlys virker ikke

Havariblinklys virker ikke '
Hornet virker ikke
Kabinelys virker ikke

Karer for hurtigt
Karer for langsomt
Karer kun i en retning

Korer ikke

Karer ikke langt nok p4 en opladnmg
‘Neerlys virker ikke

Nodstop virker ikke

Oplader ikke batterierne
Overdelskontakt virker ikke

FREM/BAK omskifter betjent mens speederpedalen er trykket ned.

Se fejlsagningsskema:

7/t nr. 8.0
7/1nr. 16.0
7/1nr. 30
7/1nr. 6.0
7/1nr. 3.0
7/1 nr. 3.0
7/1nr. 20
7/1nr. 17.0
7/1nr. 30
7/1 nr.- 10.0
7/1nr. 140
7/1nr. 130
7/1 nr 8.0
7/1 nr. 186.0
7/1 nr 3.0
7/1nr. 11.0
7/1nr. Q.0
71 nr. 110
7/1nr. 30
7/1nr. 50
7/1nr. 4.0

N~ O
OO0

7/
7/1 nr.
7/1 nr.
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Sgar | BC Overordnet fejlsagning Ti stel s
[ |
Feilsagning
. )
13
/ Afbryd stxkkontakt\ ' /Tryk let pa speeder.\
Iﬂb
Afbryd startnaglen : | Slukker kontrollampen
Luk overdelen - for stor varme?
{overdeiskoniaki). Treekker Kompoundreies
Afbryd alle avrige K2 (klik)? 19
kontakter. N Ja Nej '
Teand L Feijl omkring
havariblinkkontakten. 14 speederkontakt S12.
4 Y Se fejlsegningsskema
Lyser havaribiinklyset? ) 9 Speeder koniaki S12 og 7/1in. 7.0
\ Ja Nej kompoundreiss K2 OK. "—l 4['—1
I___I_] Fejt i 12V system. ‘—-I \ )
2 Se fejisagningsskem.
l_‘ 7/1nr. 3.0. r—l 15
DC/DC konverter OK. ) yd
Fi, F4 og F11 OK. Slip speeder. N
L J ( Sluk for biseser og
varme.
: Skub FREM/BAK
3 veelger FREM.
pe U Tryk let p& speeder.
(" Siuk for havariblinklyset. : -
Tilslut startnaegien. . ) Klapper FREM/BAK
relsser?
Treekker nggiersiee Ki Karer <oeretgjet fram? 20
(kliklyd)? Ja Nej
Erderlysi I J Fejl omkring
battenmaler«‘ : 10 16 motorstyring. )
N Ja Nej / / \ Se fejisegningsskema
' I L Fejli kapac:tetsm&lal_—] Slip speeder. 7/1nr. 80.
4 S sller naglekradsisb. Sest FREM/BAK vasiger 1 i
™ Se fejlsegningsskema i neutral. )
Neglereles K1 OK. 7/10r 4.0. _Afbryd startneglen.
12 V, sikkerhedsreles K5, 1 | - Tilslut stikkontakt 220
sikring F2, F5 og F10 ] V/AC.
OK.
\_ ) ’ Tesnder ladelampe?
Begynder ladeboks at
5 N - brumme? =/
L T N Ja Nej /
Tryk pé& hornkontakten. . Fejl omkring lader.
Virker hornat? 17 - Se fensagnnngsskem
irker hornet” 1 D 7/1nr. 9.0.
\ Ja Nej .~ ( Sikring F12 OK. N |—1
L____ff_:lejl omkring sikring Flaj Tilslut startneglen.
8 Se fejlsegningsskema Stopper laderen ,
A ; "~ 7/10r. 3.0. (brummetone fra
Teend hurtig bleeser. | ladeboks opherer)?
Teand stor varme. \ : 22
: Ja Nej /
Lyser kontrollamper for i ] Fejl omkring lader. L—‘
- bleaser, lille varme og . ) 18 Se fejlsegningsskema
K stor varme? . - ™ 7/1nr. 8.0
Nej Ja_ .~ Dette fejlsegningsskema ]
L kan ikke umiddelbart
7 . ] . anvendss til at
" indkredse fejlen.
Kan keratojet kare? 1§ y
L Ja Nej 4
8 1 12
A\
Feil i varmesystem. I_F[ej'l i motorstyringen]é—W
Se fejlsegningsskema sikkerhedssystem.
7/10r. 8.0, Se fejlsegningsskema
7/1nr. 11.0.

—/ ’ —




~ & Nej
' 9 l_—'{
— T

Feji omkring lygten stik
J30. -

M

~

Teand for fjernlys.
Virker fjemlys?

16

- a Nej .~

10
4 N

Faj! omkring ratkontakt
stik J21.

\

Fortseettes side 2.

1 24

<] Alanitgruppe: Nr: 3 O O
s & [ [ ) . -
(Dmini-al | Veerkstedsinformation | 7/1 _
side 1af 2
Dato: Modek Erstatter
901108 — - -
me Fejlsegningsskema Faselo: 2001
Sgranr: | BC 12 V system Ti stelnr
Fejl i12 V Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 4.0.
system
i W,
1 17
. . T
Tilsiut startnoglen. Siuk kabinalyset.
Teend kabinelyset. Teand havariblinklyset.
Lyser kabinelyset? Virker havariblinklyset? 25 ‘
~—__Ja Nej Nej Ja -~ .
Feijl omkring kabinelys. }
2 18
o A .
DC/DC konverter OK. Sluk havariblinklyset.
Sikring F1, F4 og F11 OK. Aktivar blinklys.
. d Virker biinklyset? 26
3 ~.__ Nej T Ja
: Fejl omkring
Sluk kabinelyset. 19 havariblinkkontakt S1
Tryk péa hornkontakten. ~ eller dicdeprint stik J6.
Afbryd bilinklyset.
Virker hornet? 1 Teand for positionslys.
~__Ja Nej .~
fejl omkring hormn. Virker positionsiyset? 27
4 Seo fejisegningsskema . Naj Ja -~
st . 710 17.0. Feil omkring ratkontakt
Sikring F3, F5F9,F10 20 stik J21 elier blinkrelee.
og relea Kiog K& OK. A
Tryk p& Mal spssnding pa GN
sprinklerkontakten. ledning p& sikring F1. |-
Karer sprinklermotoren? 12 Erder12 V ) 28
~__Ja Nei .~ w Nej Ja
Fejt omkring Fejl omkring sikring F1
5 vaskermotor OR-WS 21 eller BR-RT ledning
- R ledning eller ratkontakt. .
Tryk p& bremsepedaien. y Mal speanding pa BR
ledning pa sikring F4.
Virker bramselyset? 13
~— & Nej .~ ™ Er der 36 V? - 29 .
Fajl omkring Na; Ja g
=] bremselyskontakt. Feit omkring DC/DC
- T . 22 konverter.
Teand nearlyskontakten. - 3
Fejl omkring sikring F4
Lyser positionsiyset? 14 : eller F1t.
~—_  J8 Nej -~ N y
Fejl omkring lyskontakt
7 s2.
- e—— J
Virker naarlys:lt? 23
L Ja ‘
———IG'L‘B " Teond for bimser. )
Er der lys i
Sikring F2 OK. kontrollampean for
blesser? 30
Lyser Ja i ) .
nummerpladelygten? 15 H Fejl omkring sikring Fz.J

52 elier ratkontakt

)
['Feil omkring lyskontakt )




I ] I [] . . -
D mini-all | Veerkstedsinformation | 7/1 _ -
side 2 af 2
Dato Modet Erstatter.
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Emne: Fejlsogningsskema Fasdns 2001
sget: | BC 12 V system Tistelne
e " ™
Fortsat fra side
1
\ J
31
e T
Erderiysi
‘ jnstrumentetr:i’ . 37
e a ]
T " Mal speending i stik )
32 J3-15 (GR) pa
- instrumentmodul.
Treek handbremsen. Er der 12 V2 ‘ 5
: : ar 12 V7 4
Erderlysi Ja Nej !
h:n%n;rollampte&iorp a8 Feji olmkrin‘? :CS-T‘R E:edning
remse trukket? til stik J13-15 pa
Ja Nei .~ . instrumentmodul.
L Mal speending i stik
33 J3-14 (GN) pa :
- ™ instrumentmodul.
Dette fejlsagningsskema
kan_ikdkke agva?d$s til at Er der 12 V?q » 44
indkredse fejlen. Ja gj
w, Fejl omkring GN ledning
39 til stik J13-14 pa&
S instrumentmodul.
Ma! «paending i stik
J3-13 (SW) p&
instrumentmodul _
Erder O V? ) 45
Ja Nej
Fejl omkring SW ledning
40 ti! stik J13-13 p&
N instrumentmodul.
Instrumentmodul defekt.
34
¢ Mai speending pa RT- )
WS ledning pa
handbremsekontakt S13.
] Er der 12 VN 41
a .
~— Handbremsekontakt S13
35 defekl.
~” Mal speending i stik )
J4-3 (RT-WS) pa
instrumentmodul.
" JEr der 12 V'.;l >, 42
a Bj ‘
] Fejl omkring RT-WS
36 ledning mellem
(— ) handbremsskontakt S13
instrumentmodul defekt. og instrumentmodul.
AW

2
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side 1af 1
Date: Modet: Erstatter:
901109 ,
Emne: Fejlsegningsskema Fassn: D001
Sgatr: | BC Naglekredsleb og kapacitetsmaler i stelor:

Fejl omkring
naglekredslab
elier
kkapacitetsméler

1

Tilslut startneglen.

Dette fejispgningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 3.0 og 7/2 nr. 4.Q.

Tryk p& hornkontakten.
;Iirker horne.tj? . "
N aj a
| rNfz;gle. sikring F3,F4, )
2 F5.F9, F10 og F11 OK.
Nadstop og
Mal speanding i stik kapacitetsmaler OK.
Ji1-14 (GERT)pa Teend for positionslys.
kapacitetsmaler.
Virker positionslyset? 16
Er der 36 V? 7 : \___ Negj Ja
. Nej Ja .~ Fejl omkring
Fejl i 12 V system. 12 sikring F2 eller kontakt
Se fejlsegningsskema S2.
T/inr 3.0. Sikring F2 OK
Dette fojlsegningsskema
kan ikke anvendes til at
indkredse fejlen.
. _/
3
Mai spendingpa. )
OR-RT ledning til
sikring F9.
Er der 36 V? 8 13
~___Nej Ja / S~
Nagierelse K1, Mal spaending i stik
4 sikring F5, F@ og F10 J1-13 (OR) pa
.. OK kapacitetsmaler,
MAl spsanding pa
GN-WS ledning til Erder 36 V? 17
naglerels K. Ja Neoj .~
Fejl omkring
Erder3s6V? 9 14 nedstopkontakt SE.
i Nei - . g ] \
Fejl omkring sikring F5 Titslut stikkontakt 220
aller startneglekontak! VIAC
87. Afbryd startneglen.
Vent i 3 minutter.
Mal spaanding i stik
: Ji-14 p
kapacitetsméler.
Erder 36 V? 18
5 Ja Nej / -
Feijl omkring
Mal speending pa 15 kapacitetsmaler.
SW-WS ledning til Y Se feflsegningsskema
neglerale KL Seot Keretgjet til 7M10r.16.0.
opladning i nogle timer
Er der O V? 10 ‘og start forfra i dette
Ja Nej skema.
Fejl omkring SW-WS J
6 ] ledning til sikring F10,
relex Kt eller
Fejl omluring kompounddiode.

nagleraise Kl eller
sikring F9.
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side 1af 1
Dato: Modet Erstatter
901105 _ _
Ermne: Fejlsagningsskema Fasdor 2001
Sgatr | BC Hastighedssensor Ti stef e

‘\

Fejl omkring

hastigheds-
sensor

1

f

Monter diagnoseboks |
diagnosestik.
Tilslut starineglen.

Aflees pa diagnoseboks

Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 4.0.

8

om 12 V er OK?
Ja Nej .~

2
L .
Tryk pé hornkontakten.

Virker hornat?
Ja Nej
~— _~

3

gpé diagnoseboksens\
TAC. lampe.

Biinker lampen, nar

Fajl omkring 12 V
. system.
Se fejlsegningsskema
/1. 30

10

Fejl omkring hom.
Se fejlsegningsskema
7/1nr. 17.0.

bagakslen drejes?
Ja Nei L~

4

Mal spaending i stik
J3-3 p&
instrumentmodulet.

Er der skiftevis

12 Vog O V 4 gange pr
omdrejning, nar

bagaksien drejes.
Ja Nej

5

/Mal spaanding mellem\
stik J3-14 og stk J3-13
pé instrumentmodulet.

Erder12 V?
~__da Nej .~

. 6
el S—
Viser speedometeret
korrekt?

\J&

Nei "
i

11

TS
M4l speending mellem
stik J31-1 (SW) og J31-2
(RT) pa motorkonsol.

Erder12V
Ja N

e~ 15

Fajt omkring HR Iedning\
mellem diagnosestik
J2-5 og stik J3-3 pa

12 Fejl omkring SW eller
GN ledning til sansor.
Sensoren mangler
forsyningsspanding.

instrumantmodul. Eller
fejl pA magneter i
drivhjul eller dariig
justeret sensor.

13

Fejl omkring GN ledning
mellem stik J3-14 p4
instrumentmodul og
sikring F2. Eller fejl
omkring stik J3-13 {SW).

7

" S
Tealiar km-teeller

korrekt?

8 Nej -

8
4 . B
Dette fejlsegningsskema
kan ikke anvendes til at
indkredse fejlen.

L >

14

instrumentmodul defekt.
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side-1 af 1
Dato: Modet Erstatter:
901105 -
Erme: Fejlsegningsskema Fasteln: 2001
spaw: | BC Varmesystem Ti stelnr
Fejl i Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 4.0
varmesysiem
.
1 Mal spaendmg i stik
J10-3 pa
Tilslut diagnoseboks. Iaasennotorpmtat')
Tilslut startnagle
Teend for langsom Er der 36 V‘? 25
blezser. Nej
Fajl omkring sikring F7,
Kerer blsasermotoren? 18 noglekredsleb eller WS
Ja Nej ladning til bleeser.
| Mal i stik J10-1pé
2 bleesermotorprintet.
o T
Lyser kontrollampen for ErderQ V? 26
bleaser? 10 . Ja Nej
. Ja Nej - ™ § Fejl omkring
‘ Fajl omkring 18 : biseserkontakt S3 eller
3 blezserkontrollampe - - BR-RT ledning til
- S~ elier BR-RT Iednin? til . Fejl omkring bleeser.
Teand for hurtig blesser, instrumentmodul bleesermotor eller
) bisssermotorprint.
Stiger hisesermotorens ~— -
hastighed? 11
2 Nl Fejl omkring b rk: ) 20
@]l omkring blesserkon-
tekt S3, bleeserprint 7 Bieserkontakt $3.
¥ efler Ll ladning mellem | [  varmekontakt S4
Teard for lille varme. kontakt og bleeser. {stilling 1; Tngng F& og
S/
Treskker varmerels K3 Teend for stor varme.
klik)? 12
Ja Nej N Treskker varmerelie K4
Fej! omkring varmereles {kik)?
5 K3. diodeledning eller \ Ja Nei /
P | e varmekontakt S4. 1
Lyser kontrollampen for 21
lille varme? 13 — -
. Ja Nej .- ™ Lyser kontrollampen for
Fejt omkring sikring F&, stor varme? 27
6 GN-WS ledning ti! Ja Nej J -
e instrumentmodul eller Fejl omkring varmerelee
Se pa dzagnoseboksens varmerelas K3. 22 K4 eller GR-WS ladning
amperameter, - J e . til instrumentmodul.
Se pa diagnoseboksens
Er strammen ca. 11 A’-’ 14 amperemeter.
~ - Ja ™\
Fejl omkring Er strammen ca. 22 A? 28
varmeeiement eller . Ja Nej -~ A
termosikring pé lilie Fejl omkring stor
varme. y 23 i varmeelemant eller
- S termosikring.

7 Tryk speederpedal ned. )
Mal speanding pé Slipper varmerels K47 29
speadarkontak? S12 ~.__Ja Nej -~ _ ]

OR-RT ledning. Fajl omkring
15 24 spagderkontakt S12.
Er der 36 V? 4 h Se fe;lsagnmgsskema
Fejl omkring Dette fejlsegningsskema 71 n. 7.0,
motorstyringans kan ikke anvendes til at | .
sikkerhedssystem slier - indkredsse fejlen .
kapacitetsmaler pa Q. \_ Y,
Mal speending pa Se fejlsegningsskema
varmerslee K4, GE-WS 7Mnr. 1.0,
ledning.
Erder 36 V? 16
Ja Nej
Fail omkring
2] speaderkontakt S12
eller GE-WS ledning.

Fejl omkring varmerei=
K4, varmskontakt S4
eller BL-GSE ledning fra

4.

SR

Se fejlsegningsskema
7M. 7.0,
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Ggmml-@ﬂ Veaerkstedsinformation 7/1 _
' side 1af 1
Date Modet Erstatter
901103 — _ .
= Fejlsagningsskema fraster: 2001
Sgawr | BC . Speederkontakt S$12 Tisteinr
- \ »
Fejl omkring Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 2.0,
speederkontakt
S12
_/
i
- Tilslut startnagle. N
Teand for hurtig
bleaser,
Teend for stor varme.
Lyser kontrollampe for
stor varme? 8
N _Ja Nej
Fejl omkring
2 Se foflsogningsek
gjlsegningsskema
/I'ryk speaderpedalar:\ 710 8.0,
ned.
Slukker kontrollampe .
fj)r stor va.rmhe‘? P S
g e
] 7 Mal spanding p& OR-
2 denionisia 12
speederkontakt .
'/Sluk varme og blaaser.\ . . :
Treekker kompoundrelee Erder 36 V? 12
K2 (kiik). nér Ja Nej o~
speaderpedalen trykkes 7 Fejl omkring
ned. - 10 motorstyrings
R | Nei .~ Fajl omkring N sikkerhedssystem eller
speederkontakt S12, Tryk spesderpedalen OR-RT ledning fra J7-6.
4 -GE-RT ledning sller ned. Se fejlsegningsskema
e N SW-WES iedning til Mal speanding pa GE- 710 80,
Skub FREM/BAK kompoundreles K2, WS ledning pa
omskifteren op (FREM). Se fej7ls,agnm%sgkema : speaderkontakt S12.
1ns 10
Klapper FREM/BAK Er der 36 V? 13
releeer, nar Ja Nej
speederpedg!gn trykkes 8 Fejl omkring
ned? 11 varmasystem.
. Ja Nej Se fejlsegningsskema
Motorstyringens Speederkontakt S12 7/1nr, 6.0.
5 sikkerhadssystem defek!
afbrudt eller fsjl omkring
Speederkontakt S12 er GE- RT ledning ti!
oK. FREM/BAK vealger,
Se fejlsggningsskema

7/10r. 110,
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Dmini-af | Veerkstedsinformation| 7/1 _
. side 1af 1
Cata Modet Erstatter:
801108 - -
Eane: Fejlsegningsskema Fastelo: 2001
Sgranr | BC Motorstyring Til stel or.
Fejl omkring Dette fejisagningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 2.0
motorstyring
\.
1 .
- Tilslut startnegien.
Teend for hurtig blesser.
Te=nd for stor varme. 8
Lyser kontrollampen for Fejt omkring
stor varme? motorstyringans
~~__Ja Nei .~ sikkerhedssystem.
Se fejlsegningsskema
2 7/10or. 1.0,
- et
Slukker kontrollampen
for stor varme, nar g
speederpedalen trykkes
ned? Fejl omkring
. Ja Nej .~ speederkontakt §12.
Se fejlsagningsskema
3 7/100. 7.0,
- -
Kerer mini-el'en for
steerkt (over 50 km/t pa
plan vej)? 10
. Nej Ja_ -
Fejl omkring
. Kompoundvikl 13
ompoundvikling.
7 Skub FREM/BAK Se fejlsagningsskema
veslgeren op (FREM. 714r.10.0. Skub FREM/BAK
Tryk speedemedalen veelgeren nad (BAK).
ned. Tryk speedgrpedalen
nad.
Klapper FREM/BAK 1
relseeme? Lyser baklygten? 18
N Ja Nei Fejl omkring Ja N
FREM/BAK reiger. Er FREM/BAK
5 Se fejlsagningsskema 14 omskifteren monteret
7/100.13.0. med kontakt til bakiys?
Kan keretojet kore over Dette fejlsagningsskema 8 ~ Nej
35 km/t pé plan vej? kan kke anvendes til et
Ja Nej 12 . indkredse fejlan.
Fej! omkring
speedarpotentiometer,
6 Se fejisegningsskema
" S 7/1nr.14.0. 15 19
Er koretojet monteret | - S S
med bakiygte? M4l speending pA GR- Mél spmanding pa GR-
. Ngj Ja . WS pa bakiygtekontakt WS ledning til modstand
I S11 {12 V versionl. R3 {24 V version).
7 Er der 12 V? Erder 36 V?
(D o - ™ Ja Nej .~ Ja Nei -~
atie fejisegningsskema I i
kan ikke anvendes til at 18 20
indkredse fejlen. o Y 1/ A
\_ ) - Feijl omkring baklygte Fejl omkring baklygte
eller GR-WS ladning til eller GR-WS ledning til
baklygte. baklygte.
\. . >, \ A
17 21
Felt omkring Fejl omkring BL-BR T
baklygtekontakt S ledning til baklygte eller

(12 V version).

modstand B3
{24 V version),




' Afsrit/gruppe: N 9 O O
s & - . . -
@ mini-al | Veerkstedsinformation| 7/1 _
side 1af 2
Dato: Modet Erstatter
20106 - - .
Emne: Fejlsagningsskema Faseirc 2001
Sganr | BC . Lader Ti stet o
) b 14
Fejl omkring ette
lader fejlsagningsskema g Ay
L henviser tii diagram lademodul.
7/2 nr. 3.0.
1 EG der under 5 V9 2
a
Tilslut diagnosehoks. Feil omkring
Tilslut startnegle. neglekredsiab.
Tilsiut stikkontakt 220 Se fejlsegningsskema
V/AC. Mal speanding i stik 7/ 4.0,
J7-7 (BL-WS) pa
5 lademodul.
T - Er der under 1 V" 22
Se pa diagnoseboksen. Nej
- Fejl omkring BL-WS
Er batterispsandingen ledning mellem stik J7
over 37 V? 9 {lader) og
. Nej - Mai veksaispending Y instrumentmodul
I s Teand for stor varme i mellem spadesko J35
3 3 minutter. og J36 (BL-GE) p
lademodul.
Afbryd startnagle.
Er der mellam 15 og 20
tyser ladelampen? WAC?
- dJa Nej Ja Nei
i 1
4 17
T
Brummer ladeboksen? Mal vekselspaanding
{ignorer eventusl mellem spadesko J34
Bleeserstoj) 10 og J37 (SW) pa
~—__J8 Nej "~ lademodul.
Mal gpeanding i stik : 23
5 J7-8 {(GN-WS ledning) Er der over 40 VAAC?
: pé lademodul. Ja Naj Fejl omkring
Tilslut startneglen. ladeboks eller
Afbryd startnaeglen. Er der under 2 V? 18 forbindelse mellem
Se pé diagnoseboksan, Nej dJa e T ladeboks og lademodul.
Underseg fejl omkring Se fejlsegningsskema
Stiger ladestremmen 1 RT. SW ledning og . 7hne15.0.
-til over 9 A? sikring F12.
Ja Nej .~ Fejl omkring
| naglekradslab. Er der fejl her'?
Sa fejlsegningsskema Ja g .
7/1nr. 4.0, Lademodul defekt.
19
-
6 Fejiret og kontroller
Korer bleeseren i itelge skemael.
laderummet efter ot
stykke tids ladning. 20
Keleplade pa lademodul .K ] .
skal vesre over 80°C Se pA diagnoseboksen. 25
for bleaser aktiveras. N
Ja Nej er ladestremmen Mal vekselspesanding
I over 5 A? mellem spadesko J34
Ja ) Nej .~ og J37 {SW) pa
7 lademodut.
s 12
Skemaet fortsasttes pa et . Er der over 40 VIAC?
neaste side. Kortslut keleblaaserens Ja Nej
termokontakt pa ;
\__ lademodul. 28
{ ] ~
8 Kerer bleasaren? Feil omkring RT. SW
4 Ja Nej .~ ledning. sikring F12 eller
Fejl omkring koleblasser lademodut defekl
i laderum. 13 - J
F ™y
\ Lademodu! defekt
o W,




Er ETG lampen teendt?
\ Ja i

29

\
(" Safremt ETG lampen
lyser, vil der gé 4,5
timer fer 100 % lampeni
diagnoseboksen lyser.
Angéende ladetider se
instruktion 1/5 nr. 6.0,

vy

30

/
Se pa diagnoseboksen.

Lyser 100% lampen?
- dJa Nej

N
Ty
Mal batteriernes SVE

Er SVF pa ca. 1277
Ja Ne] -~

32

 Demonter stik J12 p& ™
lademodul. Mal ohm §
stik J12 til termofoler

Passer ohmveardien
. med tabellen til hejre?
Ja Nej

¥ 33
/_ )
Tilslut startneglen,

Stopper iadningen?
S Ja N
34
f
Dette fejlsegningsskema

kan ikke anvendes til at
indkredse fejlan.

~

. J/

T

35

Mal! speanding i stk
J7-3 (GE-WS). .

Er der under 2 V?
Ja Nej

36

Feit omkring GE-WS
ledning til stik J7-3.

~

: o 7 ] Alanit/gruppe: Nr 9 O_O
@D mini-all | Vaerkstedsinformation | 7/1 =
side 2 af 2
Dato: Modet Erstatter.
901106 _
Emne: Fejlsegningsskema Fasedm 9001
sgrar | BG Lader Til stet e
Fortsat fra side 1
\ J
27
( Se pa diagnoseboksen.'
Teender 82% lampen? 40
L CJa Ne; ) K . e T
I Mali spsending i stik
28 J7-4 pa lademodul.
(Se pa dioagnoseboksan.\ ]\ Er der under 2 V? 45

lademodut og
kapacitetsmaler.

Ja Nei -
. Se pa diagnoseboksen.
41
s ™ Er batterispeandingen
Fejl omkring OR-WS over 42 V.
ledning i stik' J7 mellem Ja Nej

42

\.
'
Lademodul er defekt.
) - [ Stil keretojet til ladning i
\ nogle timer, og gentag

48

fejlsegningen.
Safremt
batterispeendingen ikke
stiger yderligere, er
batterierne meget
sldede elier defekte.

37

Lademodut eller
batterier defekt.

38

Fejl omkring termofaler,
stik J12 eller ledninger
til termofoler.

~

39

Ladetnodul defekt

]_

43
L N
Sa pa diaghoseboksen.
Er cpaandingen over
44 V. 47
Ja Nej
Stil karetejet til ladning i
44 nogle timer, og gentag
h fejlsagningen.
Lademodul defekt. Safremt
batterispeendingen ikke
) stiger yderligere, er

batterierne meget
mldede efler defekte.

Temperatur

Termoislerens
modstand i Kohm

580
340
200
180
130
100
80




: ' Alsnit/gruppe: N 1 O O 0
r ) H . y AT
@ mini-al | Veerkstedsinformation | 7/1 _
side 1af 1
Datox Modet ' Erstatter
90105 _ - .
' Eme Fejlsagningsskema fasteine D00
Sgatr | BC Kompoundvikling Ti stetrr:
™
Fejl omkring Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 2.0.
kompound-
vikling
1
/ Tilsiut statnaglen. \
Skub FREM/BAK Bemsaerk: Hvis der er fejl omkring kompoundvikiingen, kan motor-
veslger en op EREM). omdrejningerne stige ukontrolleret, s& motoren adelegges.
9P ) Slip derfor speederpedalen, séledes at hastigheden er
Kerer koretajet over 50 : afpassel.
km/t pa plan vej? :
Ja Nej

11

rS[ip speederpedalen.
Mal speanding pa E2 pa

motor. :
7 ]\ Er der O V? i .15
Nej Ja
Feijl omkring Kompoundrela: K2 er
strambegreenser elier defekt.
justering af
2 strambegraanser.

. Se fejlsegningsskems
Tryk speederpedalen 710 14.0.
ned og slip.
Traskker kompoundrales )
K2? - ' 12
Ja N?' ~
./ Mal speending pé ™

3 SW-WS iaedning til

N : kompoundrelee K2

Mal speending pa OR-
WS ledning pa S Er der O V? 18
a

kompoundreles K2. Nej .~
Fejl omkring sikring F10
Er der © \, nar 13 elier SW-WS iedning til
speederpodalen er tradt N kompoundralese K2,
ned? 8 Mal speending pa GE-RT
Ja Ne] jedning til
Fejl omkring ~ kompoundreles K2
4 kompoundreles K2,
" sikring F10 eller SW- Er der 36 V. nar
Mal pa OR-WS ledning WS ledning til reles. speederpedalen er tradt
pa E2 pa motor. ] ned? . 17
8
Er ger O V, n&r Feijl omkring
speederpedalen er tradt 14 speaderkontakt 512
nad? sller GE-RT ledning til
Ja Nej 9 Feji omkring kompoundrelse.
kompoundreles K2 elier :
: 5 Fsjl omkring OR-WS GE-RT ledning til relss.
/ - \ lfedning mellem
Demonter batteripoler. kompoundrelas K2 og
Demonter ledninger DV E2 pA motor.
E1o0g E2 p4 motoar.
Demonter diode pa
motor.
Mal ohm mellem CVVE1
og E2 pa motor.
Er der mellem 15 0g 19
10

chm?
e Ne'L/
|_{ Motoren er defekt. ]
6
\

-
Dette fejlsegningsskema
kan ikke anvendes til at
indkradse fejlen.

. i v,




— Afsnit/gruppe: Nr: 1 1 O"C
P - ” . sz . . I . ~ 3" - 7 & .
Wmini-a/ | Veerkstedsintormaton 7/1 —
side 1 ar-
Dato: Maodet Erstatter:
801108
Emne: Fejlsegningsskema Faste: 2001
Sgranr: | BC Motorstyringens sikkerhedssystem Tit stel o
—
Fejl | )
motorstyringens !
sikkerheds- _ 1
\ system. J Mal speending isﬂkﬁ
J1-13 (OR) pa
1 l kapacitetsmaler. ,
/ Afbryd 220 VAC, \\ Er der 36 V?
E Tnl;.lfut sgarttng‘len Ja Nej ~ ~ e 08 O
gend for hurtig blesser. speending p
Twncl..‘_ é;:;. o'c:j v?'me 12 RT Iegnmg vgd snkrmh
overde
(overdelskontakt). Kapaciteten er pa O, w '
Speeder skal vesrs eller fejl omkring Er der 38 V'P
sluppet. diodeprint, sikring F3, S~ Ja e .~
Skub FREM/BAK F5 eller DC/DC
vesiger | FREM. konverter. )
.
Lyser kontrollampen for 8
Stor varma? - ~
Ja Ne;/ I Tryk pa hornkontakten. 13
e
Virker hornet? Fejl omkring Y
. k J Nej .~ nedstopkontakt S6. J
i L Fejl omkring L_'
7 s fnzolekredslell(: -
e ejlszgnmgss ema
/Mél spaandmg i shk\ L 7/1nr. 40 F‘J
1301 f.a
chopp;r "
Erder 38 V? : N

Ny

for bisaser og
varme.

Tryk speederpedalen
neu

Treskker kompoundrelaa

K2 (kiiki?
\ Ja Nej /
Fejl omkring

Feil omkrzng
apcwdm’kur l\unl 812
Se fejlsagningsskema
7/1nr.7.0.

I f—

L . J

[0
-4

I

N__Ja 'lilej/ Mat speending i stik J7-1
- (GE-RT) pa lademodul.
1 L

L JEr der 36 Vr';j? ) 21
a e} N
¢l (

Feil omkring
overdelskontaki S10

15 """—_T 1 t
/Mbl speending pa qtlk\| mellem kapasitetsméler

eller GE-RT ledning
J7-6 (OR-RT) pa

og S10.
lademodul. /

Erder36V’? ) 22
~__Ja e! r__h

Fejl omkring lademodul.

S;‘Jueuux rkontakt S12.
Se fejlsegningsskema 18 Se fejlsegningskema
3 7/1nr. 7.0, ' N 7/1nr. S.0.
e ~ T Fail nmknnn QOR-RT 1 —
Tryk speederpedalen lednmg mellem J32-10g
ned. J7-8.
\ /
Klapper FREM/BAK
[ . releser? 17
~.___dJ8 Nej ~ - ~
1 < Tryk speederpedaien ™
4 ned
— Mal speending i stik
Kan keretgjet kere? 32-6 pa chopper.
Ja Nej 10 . 23
—— A Erder 36 V?
Fejl omkring Ja Nej ~ Fe;l omkring FREM/BAK
) 5 strembegresnser. veelger eller GE-BR
. N Se fejisagningsskema 1 18 ledning mellem F/B
Motorstyringens t_‘ 7/1nr.14.0. veelger og motorstyrmg
sikkerhedssystem OK. Feil omknng For kaoretajer monteret
L FREM/B mad c.bbnrhndarnlm
i,

relazet vaere defekt.

vy DI’\I’\ lUIa:UI HISW Suvn
Se fejlsegningsskema aktiveret af bremse, kan
7/1nr. 13.0.
i |




: Afsnitioruppe: N —~
0 s o ﬂ _ . ' . _ 12.0-0
J)mini-a] | Veerkstedsinformation| 7/1 ,
sidet1af1-
Date: Modet Erstattec
90110 - :
Emne Fejlsagningsskema . Fraador 2001
Sgewr: | BC Viskerfunktion Tistefne
Fejl i
| viskerfunkiion |
1
Tilslut startneglen.
Teend for hurlig biseser.
VE’rker bl.aasergln? 8
‘ Fejl omkring
2 varmesystem.
— R Se fejlsegningsskema
Teand viskerkontakten. 711 nr. 8.0,
Krarelr viskarmotgrqn? 12
~—___Ja ej .~
1 .( Mat speanding | stik\
3 J20-2 (BR) pa
- N . viskarmotor.
Sluk viskerkontakten. :
Er der 36 V? 15
Stopper viskermoloren a Nej
korrekt i neutralshlhng‘? 9 Fejl omkring sikring F8
“~___Nei Ja 13 eller BR ledning mellem
Visker OK. e viskermotor og F&.
4 Dette fejisagningsskema . Mal speending i stik
kan ikke anvendes til at J20-1 (GR-WS) p&
Afbryd startneglen. indkradse fejlen viskermotor.
Demonter stk J20 fra _
viskermotor. . Er der O V? 16
Ja Nej .
Feijl omkring GR-WS
8 14 ] {edning til viskermotor
- . 4 A eller SW ledning til
Ma! chm i mellem J6-1 Feil i viskermotor elier viskerkontakt stik
og J&-2 p& diodeprintet. feji omkring stk 20 til J23-5.
viskermotor. :
Er der meél;m 8ogi2 \ _
~__Ja " Nej .~ '
Dicdeprint defekt. ]
Mal ohm melem stik
J20-3 0og J20-4.
Er der mellem 8og12
Ja
Fejl omkring HB eller HR
ledning meliem
diodeprint og
Fejl i viskermotor eller viskermotor.

fejl omkring stik J20 til
viskermotor.




1

Titslut startneglen.

7 o @ . . : At N 1 3.0"0
J)mini-c] | Verkstedsinformation| 7/1 :
side 1af 2
Datcx Modet Erstatter:
901108
Emne: Fejlsagningsskema Fasteine - 2001
sgrat: | BC FREM/BAK relaeer Tii stelnr:
Fejl omkring Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 2.0.
FREM/BAK
relaser
. S

14

Fortsasttes pé neaste
side

Traskker kompoundrelse
K2 (kiik), nar
speederpadalen trykkes
ned? ’ 7
. Ja Negj -~
Fejl i motorstyrin~-
2 gggsfsjll;kernedgss{stem
gilsegningsskama
" Skub FREWBAK 7/1 1w, 110.
vealigeren op (FREM),
Klapper FREM/BAK
releserne, nar
speaderpedg[;m trykkes 10
ned?
N__Ja Nej " Skub FREM/BAK
5 1 verigeren ned (BAKJ.
Klapper FREM/BAK
Skub FREM/BAK relesarne, nar :
vasigeren ned (BAK). speederpedglgn trykkes
naedy
Klapper FREM/BAK Ja Nej
releeerne, nar
-speedarpedalen trykkes ) 1
ned? 8 e Y ™\
Ja Nej Feil omkring dicde pa |
Fejl omkring diode pa relee KF1 eller KF 2, eller
4 relm KB1 eller KB2, eller GE-BR ledning til stik
— R BL-BR ledning il stik J5-7 p& motorstyring.
Kerer mini-el'en tilbage, J5-8 pa motorstyring. \ ) )
nar speedarpadalen
trykkes ned? 12
“~._ Ja Nej -~ - \
1 Demonter stik J34
5 (RTog EOE ledx)ming pa
_ chopper),
" Skub FREWBAK ) Ma! ohm mellem

veelgeren op (FREM)

Kerer mini-el'en fram,
nar speederpedalen
trykkes ned?

Ja Nej

|

6

kan kke anvendes til at
indkredse fejlen

' )
Dette fejlsegningsskema |

\. J

a

. RT og GE ledning.
Baveag speederpedsl op
o0g ned.

ErdermellemOog 5
Kohm?
Ja _Nej /

13

Fejl omkring KF1 ellar
KF2, elter GE-BR
ledning til stik J5-7 pa
motorstyring

Fejl omkring KB1 eller
KBz, slier BL-BR
ledning til stik J5-8 pa
motorstyring.

15

Fejl omkring
speederpotentiomater.
Se fejlsegningsskema

7/t nr. 14.0.




: . . ' ] . Afsnit/gruppe: 43 O_O
@D mini-cl | Veerkstedsinformation | 7/1 =
side 2 af 2
Dato: Modet Erstatier
201108
Emne: Fejlsagningsskema Feseior 2001
Sgebr: | BC | FREM/BAK releeer Ti stel o

Forisat fra side 1.

16 24
~ T :
Mal speending i stik / Afbryd startneglen.\
J32-1p4 chopper. = Demonter batteriets
" polsko.
Er der 36 V? 21 Damonter stik J5 pa
. Ja Nej _~ _ motorstyring.
Fejl omkring OR-RT
17 ledning til stik J32 pa Mal ohm mellem J5-7 og
- ~. . chopper. J5-9 i stk pa
Mal speending i stik motorstyring.
J32-7 pé chopper. :
Er der over 40 ohm? ]
er der 38 V, ndr Ja Nej
speederpedalen trykkes Diode p& KF1 elier KF2
S ned? N 22 1 25 er kortsluttet.
a2 ai ¥ -
Fejl omkring FREM/BAK | | [”Mal ohm meliem J5-8 )
18 vealger og ths-g istjk pé
motorstyring.
4&[ speanding pa BL-B}
ledning til relee pa ralee Er der over 40 ohm?
KB1. . Ja Nej
Diode p& KB1 eller KB2
Edr der ése; V. n.é’:rk ‘ 26 er kortsluttet,
spesderpedalen trykkes ~
ned? 23 /Mai ohm i stik J5-8 og
N Ja Nei .~ J5-Q pa
Feji omkring BL-BR hovedledmngsnettet
19 ledning til stik J5 pa
e - motorstyring. Er der over 40 ohm?
Mél spesnding i stik Ja Nej
J32-3 péa chopper. Kortslutning mellem
LI-WS og BL.-BR ledning
Er der O V, nér T - . til stik JS.
speederpedalen trykkes Mai ohm i stik J5-7 og
ned? J5-9 pa
S Ja Nej hovediedningsnettet.
|
20 : Er der over 40 ohm?
™ e - Nej .~
Fejl omkring LI-WS ¥ Kortslutmng mellem
ledning til stik J5-9 pa ] =28 ~  U-WS og GE-BR
motorstyring, KB1 elier : ledning t:l stik J5.
KB2. ﬁ)emnter spadesko\
\_ ) ) med GE og RT iedning
pa chopper fra
speederpotentiometer.
Monter stik J5.
Monter batteriets
polsko.
Klapper FREM/BAK
releeer, nar
speederpedalen trykkes

J‘ane.d‘?‘ Nej_/ 34

Chopper defekt elter fejl
29 i ledninger
- LI-wS, BL- BR og
Fejl omkring GE-BR mellem J32 og
-strembegresnser eiler J5.
speederpotentiometer.
Se fejlsagningsskema

7/1nn14.0




. "y : | Nmwewe N 14.0-0
@) mini-all | Veerkstedsinformation |  7/1 —
side 1af 1
Dato: Modet Erstatter:
901108 \
Emne: Fejlsagningsskema faser 2001
sgate | BCT Strembegraenser og speederpotentiometer Tisteir:

Fejl omkring Dette feilsegningsskema henviser til diagram 7/1 nr. 2.0.
strem- :
begreenser og
speeder-
otentiometer
P Y,
1
Desnaz?gtalz \ . 1
seaderum eskningen.
Demanter stik J8 pa /Demontar stik J8 pa\
strembegresnseren. ~¥  strembegrasnser,
Tilslut startnaglen. Mal ohm meliom stik
Foretag prevekersel. J8-4 og JB-6 pa
strembegresnseren.
Er fejlen forsvundet? 7 .
Nej Ja / Er der over 50 Kohm? | 17
Strembegreenser defekt N_da Nej
2 Feil omkring
/ \ 12 kompoundvikling.
Monter stik J8 pa 4 A Se fejlsegningsskema
strombegrsansar. Strombegreenser defekt 7/1nr. 10.0.
Demonter stik J1i pa :
spaederpotentiometer. \ )
Mal ohm imellem GE og
RT ledning i stk J11 pa&
speederpoientiometer. 13
Er der mindre end 100 Teand for hurtig blaaser.
ohm? 8 Teend for stor varme.
\__Ja Nei ™\ Mai speanding meilem
Defekt J8-2 og J8-3.
3 speederpotantiometer
. eller darligt justeret Erderca. 7 mV? 18
Tryk speederpedalen spesderpoientiometer. Ja Nej
ned i bund. ) J N Fejl ornkringR hovedshunt
1
Er der mellem 4 og €
Kohm? . ] Demonter spadesko
Ja Nej p med RT og GE ledning
Defekt pé& chopper.
4 spasderpotentiomater Mal ohm mellem RT og
\ ellar darligt justeret kedning.
Speederpotentiometer speederpotentiometar.
oK. y. Er der under 100 ohm,
Montar stk J11pa nar speaderpedalon er
speederpatentiometer. sluppet?
Ja Nej
Kerar mini-al'en over 42 i
m/t? 10 15
Nej Ja
Juster keretajets Er der mellem 4 og 6
hastighed p& Kohm, nér
strembegreanser. speederpedaien er
trykket ned? 19
) Er dette muli%}? Ja Nej
~ Ja i Fejl omkeing RT eller GE
Korer mini-el'en for I 1 16 ladning meilem
iangsomt B : speederpotentiometer
(under 35 km/h}? ~ Chopper defekt, men og chopper.
“_ Nej Ja - kontroller ferst om
1 parkeringsbremsen
5] heanger. aller der p&
's ™ anden made er foreget
Dette fejlsegningsskema karemodstand.
kan ikke anvendes til at Kontroller ogsa om
indkradsae fejlen. batterier er defekte.
\.




— proop— - 5 0._0
[ ] ] - - .
D mini-af | Veerkstedsinformation | 7/1 .
side 1af 1
Datc: . Modet ' Erstatter:
9011086 — e
Emne: Fejlsagningsskema Fasten: 2001
Sgarr | BC Ladeboks Ti stelor:
Fej! i ladeboks Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 3.0.
1
/ Afbryd 220 WAC. \
Demonter stk J33
mellem ladsboks og
‘ karete].
Tilslut 220 VAC.
Mal veksalspeanding
mellem stik J33-2 og
J33-5.
Er der mellem 55 og 65
. VIAC?
\ Ja Nej /
I
2 -
’ﬁl vekselspaend ing\ . Bemeerk: ‘
meliem stk 1933 0g & . Ladeboksen er tilsluttet 220 VAC og
) Tag stik ud af ‘ _indeholder stremferende dele med
Er der meliem 55 og 65 stikkontakt 220 V/AC. steerkstrem, derfor skal nedensta-
VIAC? Kontroller 6,3 A sikring i ende regler felges:
Ja i ladeboks samt
3 Sk il 1 Ethvert indgreb i ladeboksen mé
Y RN Hvis disse er OK, er - kun foretages, nar netstik er ta-.
Mal vekselspending ladeboks defekt. get ud af stikkontakt 220 V/AC.
mellem stik J33-10g
J33-6. 2. Forladeboksen tilsluttes stik-
Er der mejlem 15 og 20 kontakt 220 V/AC, skal ladebok-
VAC? 7 sen veere komplet monteret inkl.
~—da Nej -~ Tag st od of deeksler og anden primeer be-
4 sxwfor}fakﬁ %2(? k‘rI!AC" _ - skyttelse. _
rolier sl i .
/ Afbryd 220 V/AC. \ onladehoks sam;ng [ 3. Ladeboksens Konstruktion ma
Eéslg; ﬁﬁk, dsa tfr;a tedningsforti;;rdelser og ikke a=ndres eller modificeres,
laganoks 1 karatd). L S og der ma ikke foretages repa-
Tilsiut diagnoseboks. Hvis disse er OK, er .

Tiisiut 220 VIAC. ladeboks defekt. - ration pa ladeboksen ud over

udskiftning af sikringer

Kearer ladeboksens

“P‘Bb‘mela"def.‘ef 30 4, Enhver tilsideseettelse af disse
e e 0 A 8 . regler indebeerer risiko for hel-

N Ja Nej / bredstruende elektrisk sted.
Ladeboksens
5 kolebleeser elier

termasikring defekt.
Ladeboks OK Ladeboksen skal
ombyttes.




Hsntlorepe * 16.0-0
. . a E ] . - -
@ mini-all | Veerkstedsinformation | 7/1 :
side 1 af 1
Datox Modet Erstatter
901106 —
& Fejlsegningsskema Fasee 2001
St | BC Kapacitetsmaler Tistelne
Fejl omkring Dette fejlsegningsskema henviser til diagram 7/2 nr. 3.0.
kapacitetsmaler :
\
Tilslut diagnosehoks. 13
Tilslut shkkontakt 220 —
Lyser diagnoseboksens
Se pa d:agnoseboksen 100 % lampe? 20
Nej
Er ladestremmen Fajl omkring lader.
over 9 A" 8 14 Se fejispgningsskama
Ja N 7/1nr. 80.
Fejl omkring lader. M4l speending mellem
iejlsagnmgsskema stik J3-5 0g J3-13 p&
7o 9 instrumentmodul.
Fortsest opladning ti
diagnoseboksens 100 % er der mellem 1.9 og 2.1
lampe lyser. (dog v? Pl
maksimalt 12 timer). Ja Nej / ~
Tilsiut herefter ) ] Kapac:tetsrnaler defekt
startneglen. ‘ eller
. fejl omkring BL ledning
Viser batterimaleren mellem Ji-11 og J5-3
100 %? 15 eller
Ja Nej GE-WS ladning meliem
i : Mal spesnding i stik J2-9 og J1-9.
3 J1-14,
instrument og lader OK. Er der 36 V? 22
Teand for hurtig bleeser. Ja Neaj : A
Teand for stor varme. Kapacitetsmaler defekt,
Vent til batterimalaren 18 ) .
er faldet en prik. " S ;
Se pa diagnoseboksen. Mal speending meltern
stik J3-13 og J3-14.
Er stramman ca. 22 A =
Ja Erderi2V 23
Er blesserluften varm° Ja Nei
Ja Nej Fejl i 12 V system.
T~ - Se felesﬁgnhgséskama
g J N nr. 3.0.
' ‘ 10 Instrumentmodul defekt.
4 Fejl omkring \ »
¥ varmesystem.
Mal speending meliem Se fejlsagningsskema
stik J3-5 0g J3-13. 7/10r. 6.0,
Noter |
spaandingsveardien.
_ 1
> Feiji omkring GR el ) 8
il omkring GR eller
/Vent 10 minutter. Mél\ WS ledning fre /Demonter stik J1. \
igen speending mellem stramshunt R1 i1 J1, J5 | [~ Mal chm mellem J1-7 og
stik J3-5 og J3-15. og J8. J1-8 pa stikket til
y, ledningsnettet.
Er speandingen faldet - :
Jca. 150 rn\.f'.;J . 12 Er der mesllﬁm higo chm 04
a 2 ™\ 0og 5 Kol
j Feji omkring GR eller \ Ja Nei
WS ledning fra Fejl omkring
stremshunt Rl til J1, Jd5 19 kapacitetsmalerens
\ ., og J8 eller ' ™ termotoler.
Kerar mini-el'en over 30 kapacntetnﬁler defekt Kapacitetsméler defekt.
kmpaen Y,
opladningunder normale
forhold? \_ J
Ja
7
f k] ™y
Dette fejisogningsskema
kan ikke anvedes til at
indkredse tfejlen.




Drmini. e | A= 17.0-0
/)mini-cl | Vaerkstedsinformation 7/1 :
side 1 af 1
Dato: | Modet _ Erstatter:
90108 -
Eme: Fejlsegningsskema Fastelos 2001
sganr | BC | . Horn Tistei e
Fejl omkring
horn
- J
1
Tilsiut startneglen.
Teyk p& hornkontakten )
JV“rker horneht‘ _ 8
~ FL'/ L J/ Tryk pa
2 : sprinklarkontakten.
Tryk pa - ™ : Korer sprinklermotoran? 12
sprinklerkontakten. Nej Ja

Fejl omkring horn,
hornkontakt eller stik J5

Korer sprinklermotoren? |
j pé motorstyringsplade.

Ja Nei

a Mal spaandmg pa s:krmg\.
{ ™
Dette fejlsagningsskema

Er der 12 V‘? J
kan ikke anvendss til at Nej

indkredse fgjlen.
J 1 Fejl omkring sikring F3. ]
Mal speanding i shk\ :

JI-14 (GE-RT) pa
kapacitetsmaler.
Erder 36 V"‘ 10
Y ;- /
Feil omkring
6 Se pelgsiakredsslgg
gjlsegningsskemsa
/Mél speanding pa RT-\‘ 71 or. 40
WS ledning til
sikkerhedsrelee K5.
Er deor mellem 10 og
15V? n
~__Ja Nej ] ]
Fejl omkring diodeprint.
7 ’ RT-wWS elier GE-RT
s ) ledning til diodeprint
Reles K5 defekt. otler ralae K5,




